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Filtro de Banda Europress
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Operacion en Filtro Banda
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Gama Filtros Banda Europress

EUROPRESS 1.0m 
(2.4m x 4.6m)

EUROPRESS 1.5m 
(2.9m x 4.6m) 

EUROPRESS 2.0m 
(3.4m x 4.6m) 

EUROPRESS 2.5m 
(3.9m x 4.6m)
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Europress
Ventajas frente a otros Filtros de Banda
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• Alta producción de lodos y carga de sólidos

• Bajo consumo de polielectrolito

• No necesario floculador previo para la mezcla

• Disponible ejecuciones cerradas para evitar olores y 
aerosoles

• Elevada sequedad de los sólidos deshidratados

• Alta calidad del filtrado
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Filtro Banda Europress 
Rango de Operacion

MS%

90%

35%

EUROPRESS
Deshidratacion

12%
ABCT-Espesamiento

Primary sludge process (2.0%D.S.)

8% ABCT-Espesamiento
Mixed sludge process (2.0%D.S.)

5%

ABCT-Espesamiento
SAS process (0.7%D.S.)

20 40 60 80 100 120 140 160 m3/h

Nota : las producciones volumétricas están sujetas el 
tipo de fango y concentraciones de la alimentación
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Tipo de Fango Max carga de 
sólidos por
metro de 
ancho de 
banda

Consumo de 
polímero por
tonelada
Materia Seca de 
fango

Nivel de 
sequedad final

Captura de 
Sólidos

Primarios 450 kgMS/hr
por metro

2 a 4 kg/TMS 25 a 35% M.S. >95%

Digeridos 350 kgMS/hr
por metro

3 a 5 kg/TMS 20 a 25% M.S. >95%

Mixtos 420 kgMS/hr
por metro

2 a 5 kg/TMS 22 a 27% M.S. >95%

Filtro Banda Europress
Rendimientos Típicos
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Filtro Banda Europress
´Características del Product – Valvula de mezcla fango/poli

• Mezcla uniforme del 
polímero con el fango

• Consumo de polímero 
mínimo

• Mejores prestaciones de 
proceso

• No necesario tanque de 
floculación adicional
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Filtro Banda Europress 
Caracterísiticas del Producto – Rodamientos

• Rodamientos robustos con 
cierres de tripe laberinto

• Alta durabilidad de 
lubricación (mensual) 

• Eje con protección contra 
salpicaduras

• Facil instalación
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Filtro Banda Europress
Caracterísiticas del Producto – Zona de cuña
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• La zona de cuña es
ajustable para iniciar la 
aplicación de presión en el 
proceso de deshidratación
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Filtro Banda Europress 
Caracterísiticas del Producto – Alineación de Banda

• Sistema de Alineacion de 
Banda SmartPressTM

• Sistema de detección
neumático

• Control en contíno de 
alineación sin necesidad de 
intervención de operador
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Filtro Banda Europress
Características del Producto – Tensión de la banda
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• Mantiene la tensión de 
banda inicialmente
seleccionada reconociendo
cambios en las condiciones
como el grado de tensión o 
variaciones en el proceso

• Fácil de operar y mantener

• La operacion con bajo
caudal de aire y baja presión
garantiza un sistema seguro
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Filtro Banda Europress
Características del Producto – Zona de Deshidratacion
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• Zona de Deshidratacion de Alta 
Presión - la presión es ejercida
cuando el lodo pasa a través de 
los 8 rodillos de presión

• Mejores prestaciones del 
proceso

• No necesario floculador 
adicional
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Filtro Banda (3 bandas) 
Klampress
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Operacion Filtro Banda 
Klampress
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Filtro Banda Klampress
Gama de Productos
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• Klampress 1.0m 

• Klampress 1.5m  

• Klampress 2.0m  

• Klampress 2.5m

• Klampress 3.0m 
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Tipo de Fango Max carga
sólidos por
metro de ancho
de banda

Consumo de 
Polímero por
tonelada de 
materia seca

Sequedad del 
Fango
deshidratado

Captura de 
sólidos

Primario 450 kgMS/hr por
metro

2 a 4 kg/TMS 25 a 35% M.S. >95%

Digeridos 350 kgMS/hr por
metro

3 a 5 kg/TMS 20 a 25% M.S. >95%

Mixtos 420 kgMS/hr por
metro

2 a 5 kg/TmS 22 a 27% M.S. >95%

Filtro Banda Klampress
Rendimientos Típicos

Diseño Alta Presión de 12 rodillos
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Filtro Banda Klampress
Caracterísiticas del Producto – Configuracion
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• Disponibles versiones de 8 
y 12 rodillos en la zona de 
presión

• Diseño abierto para 
mejorar la accesibilidad

• Disponible diseño de 3 
Bandas (etapa de 
espesamiento) que permite
la deshidratacion de lodos
con concentraciones de 
entrada < 1% MS



Filtros Prensa

Manor
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Filtro Prensa
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Barra 
Lateral

Instalacion en 
piso superior

Barra de sujección

Filtro Prensa ManorTM

• Apto para Agua Residual y Agua Potable

• Disponibles placas compactas y de membrana

• Opcional equipo totalmente automático

• Alto nivel de sequedad – hasta 40% MS

• Capz de producir torta autocombustible – v´laido
para incineración

• >500 instalaciones en todo el mundo

• Experiencia en muy diversas aplicaciones
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Filtro Prensa
Gama de Producto

Tamaño de Filtro
Prensa

Manual
Semi-

Automatico
Totalmente
Automatico En piso

superior

300 x 300mm X

500 x 500mm X X

630 x 630mm X X X

800 x 800mm X X X

1000 x 1000mm X X X

1200 x 1200mm X X X

1300 x 1300mm X X X

1500 x 1500mm X X

2000 x 1500mm X X

2000 x 2000mm X X
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Filtro Prensa
Beneficios frente a otras Tecnologias de Deshidratacion
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• Alta sequedad en la torta deshidratada

• Bajo consumo de polielectrolito

• Mínimo consumo eléctrico

• Proporciona los más altos rendimientos de captura de 
sólidos de cualquier tecnología de deshidratacion

• Tecnología adecuada para la mayoría de requerimientos
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Tipo de Fango Consumo de 
Polímero por
tonelada de lodo

Nivel Sequedad del 
Fango deshidratado

Captura de sólidos

Sales de Aluminio 0 a 2 kg/TMS 18 a 28% M.S. >99%

Fango Biologico 1 a 2 kg/TMS 24 a 32% M.S. >99%

Post-Deshidratacion
Fango Hidrolizado

1 a 2 kg/TMS Hasta 40% M.S.* >99%

Primario 1 a 2 kg/TMS Hasta 40% M.S.* >99%

Filtro Prensa
Rendimientos Típicos
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* Nota: incluye dosificación de cal
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Filtro Prensa 
Rango de Rendimientos
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Principios de operacion del Filtro 
Prensa 
El Filtro Prensa opera mediante el bombeo del fango las cámaras
rodeadas por la placas filtrantes (placas). La presión se incrementa en 
el interior lo que permite la reacción del sistema hidráulico
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Durante la filtración las
partículas de fango permanecen
detrás de la superficie del medio
filtrante.  Aquí disminuye la
cantidad de líquido filtrado
puesto que este tiene que pasar
a través de la torta de sólidos.

Las cámaras del Filtro Prensa
están llenas de fango formando
una torta compacta. Esta torta
limita seriamente el flujo de
filtrado aunque la parte central
continúna húmeda debido a la
falta de área filtrante en esta
zona.

La humedad de la parte central
se elimina mediante la utilización
de aire comprimido
(normalmente referido como las
sopladoras) y posteriormente
las placas filtrantes se abren
para permitir la evacuación de la
torta

Filtro Prensa
Las tortas de fango se forman desde el exterior hacia el interior 
acumulandose el lodo al pasar a través de las placas filtrantes

Las cámaras del Filtro Prensa se
llenan a través del bombeo de
fango de la alimentacion
En este momento la mayor parte
del filtrado se extrae debido al
llenado completo de la superficie
del medio filtrante



www.alfalaval.com© Alfa Laval Slide 28

Filtro Prensa
Secuencia típica de proceso – caudal y presión frente al tiempo
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Filtro Prensa
Caracterísiticas del Producto – Separador de placas filtrantes

• Separador de placas
filtrantes en Inox y varillas
anti-erosión como
equipamiento standard

• Separador de placas
filtrantes mediante barra
lateral para facilitar la 
recogida de la torta
deshidratada
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Filtro Prensa
Caracterísiticas del Producto – Sistema hidraulico

• Sistema hidraulico para 
apertura/cierre, separacion
de placas filtrantes y 
bandeja de drenaje de 
filtrado a través de un solo 
motor

• La presión hidráulica se 
utiliza para la separacion de 
las placas filtrantes
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Filtro Prensa
Caracerísticas del Productos – Bandeja de Drenaje de 
Filtrado and Descarga

• Bandejas de drenaje de 
doble actuador para reducir
la altura del equipo en el 
edificio

• Zonas húmedas en Inox.

• Embolo de ciclo simple para 
operaciones de separacion
de placas filtrantes
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Filtro Prensa
Caracterísiticas del Producto – Protecciones y Sujecciones

• Protecciones laterales en toda la 
altura con fácil acceso

• Transporte completo de la unidad
sin apoyos

• El control de las sujecciones
permite la inspección visual 
durante la operación remota
desde el cuadro de control
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Filtro Prensa
Características del Producto – Lubricación

• Lubricación automática para 
manteniemiento libre de 
operación

• Mejora del proceso de 
espesado/deshidratacion

• No es necesario alto nivel de 
acceso a la lubricación
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Filtro Prensa
Caraceterísticas del Producto – Sistema Completo
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Se ofrece la posibilidad de sumiistro o diseño de sistemas
completos a requerimiento del cliente
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Section Through
Head Intermediate Tail

Chamber 
(void)

Piped 
Surface

S
ou

rc
e:

 W
eb

Note: Filtration pressure is equal to the pump maximum pressure.
Filter Plate quantities equal the chamber quantity plus one

Filtro Prensa
Placas filtrantes prensadas

• La Filtración sucede por puro desplazamiento hidraulico a partir de la bomba de 
alimentación cuando la resistencia de la torta iguala la presión máxima de la bomba, la 
prensa está llena y por tanto el ciclo se considera completado

• El rango de tamaños va desde placas de 250mm x 250mm hasta 2M x 2M. 

• Puede suministrarse equipos totalmente automatizados
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There are various types of membrane 
plate design dependant upon Filter Plate 
manufacturer. Typical designs are welded 
and detachable (pictured)

Section Through Showing Process Sequence

Note: Membrane filter plate quantities are equal to the chambers plus one, but can
only even number of chambers on membrane intermediate configuration 

Filtro Prensa
Placas filtrantes de membrana

• El sistema funciona inicialmente como en el caso de las Placas filtrantes prensadas, 
sin embargo en un determinado momento o a un cierto caudal, la bomba de 
alimentación para y se aplica un prensado mecánico vía aire o agua

• El rango de tamaños va desde placas de 250mm x 250mm hasta 2M x 2M. 

• Puede suministrarse equipos totalmente automatizados
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Filtros Prensa Manor
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Tornillos Prensa 
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Tornillos Prensa Alfa Laval
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Tornillos Prensa Alfa Laval

• Diseño robusto y fácil de operar

• Controles básicos o avanzados para mínima supervisión

• Concepto simple – maxima disponibilidad

• Velocidades de giro moderadas suponen

– Bajo consumo energético, reduciendo costes de operación

– Bajo nivel sonoro, mejorando el ambiente de seguridad y 
salud
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Tornillos Prensa
Ventajas frente a otras tecnologías de deshidratacion

• Adecuado nivel de sequedad y calidad de filtrado

– Típica sequedad del 17 – 22% MS para lodos biológicos

• Muy bajo consumo eléctrico

– Inferior a 0,2 kW/m3

• Muy bajo nivel sonoro

– La bomba de fangos genera más ruido que el tornillo 
prensa

• Moderado consumo de agua para lavado

– Inferior a 50 litros/m3 fango de alimentacion

• Muy fácil de operar
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Tornillo Prensa Alfa Laval
Ventajas frente a otros Tornillos Prensa

• Zona de alimentacion ajustable, patentada

• Malla filtrante en lugar de malla perforada – menor
mantenimiento

• Motor de accionamiento en el extremo elevado del Tornillo
Prensa – reduce los riesgos de posibles daños/averías

• Sistema de lavado mientras el equipo está en oepración

• Opcional sistema de control mediante Control Avanzado
2Touch o Control Básico
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Funciones del Tornillo Prensa

1. Zona de alimentación 
ajustable

2. Zona de drenaje (400 � de 
lux de mall)

3. Zona de filtración (150 �
de luz de malla) 

4. Zona de presión (150 � de 
luz de malla) 

5. Salida de sólidos
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El fango floculado es bombeado a la zona 
de alimentación (1). Despues un tornillo 
sinfín conduce el fango a la zona de drenaje 
(2), zona de filtración (3) y despues zona de 
presión (4). Aquí es retenido por presión 
neumática y finalmente es extraido a través 
de la salida (5)

1 2 3 4 5
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Valvula mezcladora fango/poli

• Mezcla uniforme del 
polímero con el fango

• Reducido consumo de 
floculante

• Optimo rendimiento del 
proceso

• No es nececasio reactor de 
floculación adicional
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Zona de alimentación

• Zona de alimentación 
ajustable para cualqueir 
requierimiento de 
conexioando a tubería

• Monitorización de la presión 
de entrada y control 
opcional de la velocidad 
principal
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Malla Filtrante
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• Es muy importante que las 
mallas permanezcan limpian 
tanto por la parte interna 
como externa

• Tres mallas reforzadas 
permiten al filtrado salir a su 
través

• Malla de más paso en la 
entrada (zona de drenaje) y 
de menor paso en el medio 
(zona de filtración) y en el 
final (zona de presión)
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Tornillo Sinfín

• De paso variable para 
facilitar el transporte de 
los sólidos

• El final cónico
proporciona presión
adicional al lodo en la 
zona próxima a su salida
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• Un material más suave en la 
punta de los álabes –
escobillas o caucho –
mantiene la malla limpia 
desde la superficie interior
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Sistema de Presión Neumática

• Dos actuadores presionan el 
cono de caucho contra la 
salida de sólidos, aplicando 
presión sobre el fango para 
su extracción

• Mejora de la sequedad de 
torta

• Fácil de regular

• Baja necesidad de 
supervisión
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Motor de accionamiento

• Una reductora de alto par 
permite al tornillo sinfón 
conducir sólidos de alta 
sequedad o concentración. 
El Modelo 20 dispone de 
reductoras de hasta 8 kNm 
de par.

• Muy bajos consumo 
énergético. El Modelo 20 
dispone de un motor 
eléctrico de 1,5 kW de 
potencia instalada.
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Sistema de Lavado

• Sistema de lavado eficiente
y simple

• Sistema en contínuo – no es
necesario parar el equipo
para el lavado
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• Ajustable para diferentes
requerimientos según
distintos tipos de fangos a 
procesar
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Tornillo Prensa
Características del Producto – Control Avanzado

• Posibilidad de control de elementos periféricos al Tornillo Prensa

– Bombas de Fango y de Polímero

– Tornillo de evacuación de lodos deshidratados

• Disponible tambien versión de Control Básica
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Capacidades Típicas

Planta
Caudal Operacion

[m3/h]
Carga Sólidos [kg 

DS/h]
Sequedad
Torta [%]

HA 7 80 17

HY 10 65 18

BR 6,5 100 21

• Ejemplos de 3 Plantas de Aguas Residuales Municipales 
operando con Fangos Biológicos 

• Tornillo Prensa Alfa Laval Modelo 20 utilizado para la 
deshidratación

© Alfa Laval Slide 52



www.alfalaval.com

Rendimientos Tornillo Prensa
Relación con la velocidad principal
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• Sequedad inversamente 
proporcional a la velocidad 
principal del tornillo sinfín

• Confirmado por resultados 
obtenidos con fangos 
biológicos en Plantas 
Depuradoras Municipales

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
D

S
 [5

]

Axis Title

DS as a function of RPM
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Rendimientos Tornillo Prensa
Relación con Presión de Operacion

• La sequedad de torta es 
proporcional al presión 
aplicada sobre el lodo en la 
zoan de salida

• Resultados confirmados en 
Depuradoras Municipales 
con Fangos Biológicos
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0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
D
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]]

Counterpressure [bar]

MS en función de la 
Presión sobre el fango
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Rendimientos Tornillo Prensa
Relación con dosificación de polilectrolito

• La sequedad de torta es 
proporcional a la dosis de 
polímero empleada

• Resultados confirmados en 
Depuradoras Municipales 
con Fangos Biológicos
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Polymerdose [kg{tonDS]

MS en función de la 
dosificación de polímero
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Resumen Tecnologías Deshidratacion
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Beneficios Centrifuga Filtro Banda Filtro Prensa Tornillo Prensa

Agua Lavado

Nivel Ruido

Consumo Poli

Espacio
requerido

Consumo
Eléctrico

Sequedad de 
Torta
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Centrífuga Filtro Banda Tornillo Prensa Filtro Prensa

Sequedad Torta Buena Buena Suficiente Muy alta

Consumo de Poli Medio-Alto Bajo Muy alto Muy bajo

Recuperacion Buena Buena Aceptable Muy buena

Capacidades de 
operacion

Max 200 m3/h Max 30 m3/h Max 25 m3/h Producción en discontínuo

Obra Civil necesaria
Escaso espacio necesario
(solo consideraciones de 

cargas dinámicas)
Requerimientos medios Requerimientos medios

Gran espacio necesario
(doble piso)

Necesidades de 
Operacion

Minimo: totalmente
automatizado

Atencion ocasional
Minimo: totalmente

automatizado
Intervanción manual 

durante descarga

Desodorizacion Minimo, totalmente cerrado
Ejecución cerrada

disponible
Aislamiento requiere

mucho espacio disponible
Abierto

Consumo energético Alto, 1 kwh/m3 Bajo, 0.3 kwh/m3 Muy bajo, 0.2 kW/m3 Medio appr. 0.6 kwh/m3

Mantenimiento
Bajo (Kit Mayor cada 2 

años)
Bajo (cambio de telas

annual)
Muy bajo (Kit Mayor cada 2 

años)
Medio (reposición de telas

filtrantes anualmente)

Consumo de Agua Muy bajo Alto, lavado en contínuo bajo Bajo a Medio

Tecnologías de Deshidratación de Fangos
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SISTEMAS DE FILTRACION
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Biological treatment

• Membrane Bio Reactor (MBR)

– Diffusers and MBR modules.

• Tertiary treatment

– ISO-DISC ®
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Filtros Textiles de 
Placas “Iso-Disc”
Tratamientos Terciarios
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Filtros Textiles Iso-Disc
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¿Donde se puede utilizar un Filtro Iso-Disc en una Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales ?
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• Los Filtros Textiles Iso-Disc han sido diseñados para el 
afino de los efluentes secundarios de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales tanto Municipales como 
Industriales
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Iso-Disc Filter

6A

6A6BUV

Chlorination

Intermittent Filter 
Backwash to Headworks

Disinfected Effluent
to Plant Outfall

Tipico Diagrama de Flujo de una Planta de Tratamiento de Aguas
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Casette filtrante rectangular 
con

Mecanismo Dinamico Lineal
de Retrolavado

influente

Bomba de succion 
para retrolavado de 

telas

efluente
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Filtros Textiles Iso-Disc 
Principales Caracterísiticas

Motor de accionamiento

Sistema de elevacion

Engranaje de elevacion

Colector de retrolavado

Estructura en
AISI 304

Barra de
retrolavado
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Tela completamente 
sumergida que utiliza 

constatemente todo el area 
de filtracion Influente

Efluente

Aislamiento 
independiente de cada 

elemento filtrante
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Filtros Textiles 
Principales Caracteristicas del Medio Filtrante

• Fabricado en poliester y 
fibra acrílica

• Filtracion de Fuera-Dentro 
@ 5 a 10 µm nominal

• Limpieza rápida y fácil de 
cambiar

• Placas cuadradas o 
rectangulares para fácil 
reemplazo

• Cada placa puede ser 
individualmente 
reemplazada y 
monitorizada

Placa base en SS 304

FRP rejilla soporte

Tela filtrante

Marco en SS 304

Soporte
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Filtros Textiles
Caracteristicas – Sumergidos en tanques de acero o 

de hormigón

• Acero carbono pintado o AISI 304 según caracerísticas 
del efluente a tratar
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• El hormigón es utilizado comunmente para grandes 
proyectos o reemplazo de unidades existentes
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Filtros Textiles 
Rangos de operacion

• Valor típico de TSS en influente 10-30 mg/L, max aprox de 50 mg/L

• Contenido tipico en Fósforo del influente,  0.5 – 2 mg/L

• Valor típico de DBO del influente 10-20 mg/L

• Valor típico de TSS en el efluente <5 mg/L, <2 NTU

• Contenido tipico en Fósforo del efluente <0.1 mg/L                                    
(con adicion de reactivos y según concentración de influente)

• Valor típico de DBO de efluente <5 mg/L

• Valor típico de flux diario medio es 7.4 m3/hr/m2 

• Valor típico de flux diario punta es 16 m3/hr/m2  
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Tamaños y caudales standard por Placa @ Flux 
Medio Diario 7.9 m3/hr/m2
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Geometria cuadrada (L x A)

• 0.6 m x 0.6 m 142 m3/dia/placa

• 0.9 m x 0.9 m 319 m3/dia/placa

• 1.5 m x 1.5 m 885 m3/dia/placa

Geometria rectangular (L x A)

• 0.9 m x 2.4 m 850 m3/dia/placa

• 1.2 m x 2.4 m 1,133 m3/dia/placa

• 1.5 m x 2.4 m 1,416 m3/dia/placa

• 1.8 m x 2.4 m 1,700 m3/dia/placa

El numero de placas por casette depende del caudal de tratamiento y 
tamaño de la placa
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Filtros Textiles 
Producto – Facil para reemplazar

• Filtros de puente móvil

• Oportunidades en 
reemplazo de antiguos
filtros del puente móvil

• Actuaciones sencillas
para realizar la 
renovación/reemplazo

• Fácil incremento de 
caudales en 
balsas/tanques existentes
(2-3 veces/unidad de 
area) 



www.alfalaval.com

Reemplazo de Filtros de Puente Móvil
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Ejemplos de reemplazo de Filtros de Puente Movil
EDAR Big Spring, Texas (US)
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Esquema de dimensiones de (2) ISO-DISC en balsas de 36 x 4,8 m, reemplazando a 
filtros de puente movil. Cada balsa permite procesar un caudal punta de 93.600 m3/dia.
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Ciudad de Aledo, Texas (US) – Tratamiento Terciario

Modelo:  IDDF-5D60S-304SS (con 5 Placas Filtrantes)
Caudal Medio y Punta:  4,43 & 8,86 m3/d

Dimensiones:  3.66 m largo x 2.26 m ancho x 2.82 m alto)
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Esquema de dimensiones de ISO-DISC™ Modelo IDDF-5D60S-304SS con 5 
placas en tanque de 304SS. Caudal punta de 8,86 m3/dia
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Referencia Meadows Place
• Reutilizacion del agua

– Efluente para ser utilizado en lago de actividades
recreativas

– Riego de jardines comunes

– Agua para lavado del equipo de deshidratacion de 
lodos

• Turbidez del efluente < 3 NTU

• Cumplimiento de los criterios de reutilizacion del agua
Tipo I de la TCEQ

• Capaz de procesar hasta 1.000 m3/dia

• Equipo rentable



Iso-Disc en Meadows Place
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Ciudad de Meadows Place – Proyecto de re-utilizacion
Modelo:  IDDF-3D36S-304SS (con 3 placas filtrantes)

Caudal medio y punta:  957 & 1,914 m3/d
Dimensiones:  2.82 m largo x 1.2 m ancho x 2 m alto)
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Otros fabricantes

• Principales competidores en US:

– Mecana/Aqua-Aerobic Sys (filtracion fuera > dentro) – placas 100% 
sumergidas

– Kruger (filtracion dentro > fuera) – placas sumergidas 40 a 62% 

– WesTech (filtracion dentro > fuera) – placas sumergidas 40 a 65%

– Siemens (filtracion dentro > fuera) – placas sumergidas 40 a 60%

• Otros competidores:

– Five-Star Filtration (filtracion fuera > dentro) – placas 100% 
sumergidas

– Nova Technologies (filtracion fuera > dentro) – inmersión parcial de 
placas

– Entex Technologies (filtracion fuera > dentro) – placas 100% 
sumergidas
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Resumen ventajas de los Filtros Iso-Disc (1/2)
• Sistema de retro-lavado lineal 

– Limpia la superficie completa
– Limpieza uniforme – No hay efecto de velocidad punta

como en los sistemas rotativos
– Bajo caudal de agua para retro-lavado = menores costes

de operacion debido a menores bombeos
• Placas independientes

– 100% uso de la tela filtrante
– Visualizacion de la turbidez y calidad del efluente
– Posibilidad de reducir unidades redundantes -> menor

costes de inversion inicial y de operacion
– Unidades muy compactas
– Utilizacion del 100% del area filtrante y no solo la zona

inferior como en filtros de mallaUse 100% 
– Bajos costes de operacion e instalación

Baja pérdida de carga (30 a 40 cm)
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Resumen ventajas de los Filtros Iso-Disc (2/2)
• Filtracion de Fuera a Dentro

– Más fácil acceso
– Mantenimiento más sencillo
– No hay piezas giratorias/sellos mecánicos sumergidos en 

el agua
– Bajo mantenimiento
– No existen averías provocadas por fallos en piezas

giratorias
• El diseño de las placas permite filtracion a mayor profundidad

– Máxima eficiencia de captura de sólidos
– Menor retro-lavado debido a la captura de sólidos en la 

tela filtrante (bajo grado de ensuciamiento)
• El diseño con placas rectangulares permite reemplazos

eficientes en tanques existentes con baja profundidad
• Certificacion de Titulo 22 expedido por la California Water 

Reuse Standards 
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Comparativo de Sistemas Filtrantes
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Aislamiento
de Placas
en línea

Ausencia de 
elementos
mecánicos

girantes

Sustitución
de Placas
en Línea

Placas
totalmente
estáticas

Utilizacion
100% de 

superficie
filtrante

Flujo de 
Fuera a 
Dentro

Ausencia
de sistemas
tipo spray

Ausencia
de 

aerosoles

Placas 100% 
sumergidas

Ashbrook
Iso-Disc

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Aqua Aerobics

Aquadisk /            

Mecana

NO NO NO NO NO SI SI SI SI

Kruger

Hydrotech

NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Siemens

40 – X

NO NO NO NO NO NO NO NO NO


