


Estado actual aguas 
potables

y planteamiento de 
soluciones técnicas 

disponibles



Vicente Sarrió



Una visión sobre la gestión 
hídrica unificada de una cuenca 

urbana



Presentación del sistema de 
saneamiento







Condicionantes 
de diseño

• Red unitaria de insuficiente capacidad 
hidráulica

• Imposibilidad de vertido directo a zonas 
sensibles (Marjal) como aliviadero del sistema.

• Zonas públicas bastante amplias



Solución 
adoptada

•Depósito de retención de 
episodios de lluvia





Incertidumbre en el diseño del 
saneamiento



La incertidumbre en el diseño del saneamiento

¡¡ Has construido 
un depósito hace 

dos años y se sigue 
inundando !!. 
¡¡INÚTIL!!

¡¡ No os 
“enterais”!!.

Aquí cuando llueve… 
¡¡LLUEVE!!.

¡Y nosotros a pagar!

¿?

Desde este 
semisótano no se 
escucha llover…

El dilema del Técnico 
Municipal

1

Pues cae la 
de Dios …



La incertidumbre en el diseño del saneamiento
• Las infraestructuras de saneamiento 

se diseñan bajo unas condiciones:
• Tiempo seco
• Lluvias  Sujeto a incertidumbre

T1
T2

2

El periodo de retorno T1 es mayor 
que el T2. (Mucho mayor)



La incertidumbre en el diseño del saneamiento
3

Un periodo de retorno de 10 años  (T=10)
es muy usual en diseño del drenaje,

al sexto año ….



Análisis sucinto del depósito de 
Sant Jordi
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Las infiltraciones en el 
saneamiento público



Infiltración

Caudales no deseados provenientes
del nivel freáticos






Sistema ACTUAL de 
saneamiento de la Playa de 

Gandia
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€/KWH CONSUMO ELÉCTRICO 0,148

EXCESO CONSUMO (kwh/año) 29.694
SOBRECOSTE UNITARIOS (€/AÑO) 4394,73
COSTE TOTAL TRANSPORTE (€/AÑO) 4.394,73          

KWH/M3 DE AGUA TRATADA 0,35
COSTE UNITARIO TRATAMIENTO EDAR (€/M3) 0,0518
M3/AÑO TRATADOS INFILTRACIÓN 1.314.794,97  
COSTE TOTAL TRATAMIENTO (€/AÑO) 68.106,38        

ML DE REHABILITACIÓN IN SITU 1.763,98            
COSTE UNITARIO REHABILITACIÓN (€/ML) 600,00                
COSTE TOTAL TRATAMIENTO (€/AÑO) 1.058.386,35  

COSTE TRANSPORTE INFILTRACIÓN

COSTE TRATAMIENTO EDAR

COSTE REHABILITACIÓN 25 AÑOS

AÑO IPC €/(Kwh) T & T (€) PAGO DIFERENCIAL
INVERSION REHABILITACIÓN 1.058.386,19    1 0,0% 0,148   11.450,552 51.081,37 39.630,82 -   

INTERÉS 1,50% 2 0,5% 0,149   15.000,437 51.081,37 36.080,94 -   
TIR(%) 1,50% 3 0,5% 0,149   18.528,347 51.081,37 32.553,03 -   

0,00% 4 0,5% 0,150   22.056,257 51.081,37 29.025,12 -   
5 0,5% 0,151   25.584,168 51.081,37 25.497,21 -   
6 0,5% 0,152   29.112,078 51.081,37 21.969,29 -   
7 0,5% 0,152   32.639,989 51.081,37 18.441,38 -   
8 0,5% 0,153   36.167,899 51.081,37 14.913,47 -   
9 0,5% 0,154   39.695,810 51.081,37 11.385,56 -   

10 0,5% 0,155   43.223,720 51.081,37 7.857,65 -      
11 0,5% 0,156   46.751,631 51.081,37 4.329,74 -      
12 0,5% 0,156   50.279,541 51.081,37 801,83 -         
13 0,5% 0,157   53.807,452 51.081,37 2.726,08       
14 0,5% 0,158   57.335,362 51.081,37 6.253,99       
15 0,5% 0,159   60.863,272 51.081,37 9.781,90       
16 0,5% 0,159   64.391,183 51.081,37 13.309,81    
17 0,5% 0,160   67.919,093 51.081,37 16.837,72    
18 0,5% 0,161   71.447,004 51.081,37 20.365,63    
19 0,5% 0,162   74.974,914 51.081,37 23.893,54    
20 0,5% 0,163   78.502,825 51.081,37 27.421,45    
21 0,5% 0,164   82.030,735 51.081,37 30.949,36    
22 0,5% 0,164   85.558,646 51.081,37 34.477,27    
23 0,5% 0,165   89.086,556 51.081,37 38.005,18    
24 0,5% 0,166   92.614,467 51.081,37 41.533,09    
25 0,5% 0,167   96.142,377 51.081,37 45.061,00    

Otra cuestión es conseguir la reducción al 100% de
las infiltraciones en una red 70 Km con una inversión
de 1,76 Km en 25 años.



Los vertidos al medio. Interacción 
entre administraciones











TEMPORADA BAJA

TEMPORADA ALTA
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El periodo de retorno del aliviadero es
sustancialmente más bajo que el utilizado en el drenaje

urbano  PROBLEMAS AMBIENTALES



Cobertura del depósito anti - DSU



Sin infiltración Con infiltración EDAR
Ph 7,63 7,23 7,70
Conductividad (microS/cm) 1209 2480 1560
DQO(mg/l) 771 60 323
SS(mg/l) 272 40 156
DBO5(mg/l) 520 17 150

GANDIA



Conclusiones



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
• Se ha de intentar conseguir el óptimo de las instalaciones que vierten a

un medio receptor
• La optimización de procesos aislados NO conduce necesariamente al

óptimo global
• El medio receptor no conoce de “fronteras” administrativas

INCERTIDUMBRE
• Es completamente necesario trasladar la idea al ciudadano que el

drenaje es el sistema urbano más sometido al azar
• Desterrar la idea derrotista de que cualquier inversión en el saneamiento

es inútil.

REGLAMENTAR “LO VOLUNTARIO”
• Las inquietudes y/o prioridades no debe ser una cuestión voluntarista de

cada corporación o administración.
• Debería existir unos mínimos de obligado cumplimiento sujetos a

reglamentación



MUCHAS GRACIAS
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