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DEPURACIÓN
Depurar o tratar agua es alcanzar la
calidad de agua requerida mediante una
serie de procesos físicos, químicos y
biológicos regidos por leyes
termodinámicas y cinéticas.
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OZONO
La aplicación de la
ozonización del agua
para la eliminación de
contaminantes.

PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 
(POA) EN TRATAMIENTO TERCIARIO



EL OZONO Y LOS PROCESOS DE 
OXIDACIÓN AVANZADA  

La ozonización es una técnica de oxidación química con una gran
variedad de aplicaciones, que incluye:
• Desinfección, oxidación de micro contaminantes orgánicos

(fármacos, pesticidas, contaminantes fenólicos, etc.).
• Oxidación de contaminantes inorgánicos, como hierro,

manganeso y sulfitos.
• Eliminación de color y sabor



AQUALITAS Soluciones Medioambientales, junto con la empresa OZONE
TECHNOLOGY, S.L. cuenta con amplia experiencia en la implantación de
sistemas de ozonización para el tratamiento de aguas.
La ozonización de efluentes de aguas residuales industriales, posibilita
reducciones importantes de la DQO, DOC, y turbidez; además elimina
pesticidas (Imazalil), y contaminantes emergentes.
El ozono es efectivo en la eliminación de contaminantes emergentes, y
pesticidas, aunque la eficiencia global del proceso depende de muchos
parámetros operacionales y requiere de un estudio previo del tipo de agua a
tratar.

EL OZONO PARA LA DEGRADACIÓN DE 
PESTICIDDAS POST-COSECHA 



AQUALITAS Soluciones Medioambientales, junto con OZONE
TECHNOLOGY, S.L. instalan un sistema de generación de ozono por
el método de “descarga corona”, con oxigeno de alta pureza, y con
una alta tasa de transferencia del ozono a la fase acuosa.
Además de un alto rendimiento energético en la generación de
ozono.

COLABORACIÓN  E IMPLANTACIONES



Caso práctico: Frutas Jorge en Xeraco

- Se procede a la caracterización del agua de vertido y sus caudales

- Los parámetros principales a tratar son pesticidas procedentes de 
la zona del lavado de cítricos y del Drencher

- Se diseña la canalización de las aguas, zonas de acumulación y 
tratamientos.

- Se realizan ensayos con muestras de agua, de tiempos de 
tratamiento y concentraciones de ozono necesarias.

- Se elige la solución a implantar.
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PARÁMETRO ORIGEN MUESTRA RESULTADO

IMAZALIL ARQUETA DECANTADOR 5060 µg/l

IMAZALIL PRETRATAMIENTO DEP-1 1,5 µg/l 

IMAZALIL TRATAMIENTO DEP-2 0,17 µg/l

Método:PI-LTL-6.205 (HPLC-MS) Gr. analitos: Plaguicidas

INFORME DE ENSAYO ANALITICAS MUESTRAS PROCESO





Caso práctico: Cítricos Xeresa en Xeresa. 

- Se procede a la caracterización del agua de vertido y sus 
caudales. Estudio de respirometría.

- Problemática principal: pH ácido y carga orgánica elevada. Sin 
pesticidas.

- Se diseña un sistema de depuración en dos fases para conocer las 
necesidades reales de depuración.

- Fase 1: 
- Desbaste de gruesos.
- Depósitos decantación.
- OZONO en depósitos decantación para actuar como oxidante.
- Vibrotamiz: separación de sólidos finos.
- Homogenización. 



Aplicación ozono

Vibro tamiz

Homogenización



- Fase 2: 
- Trasvase desde homogenización.
- Control de pH.
- Dosificación de nutrientes (urea y fosfórico).
- Tratamiento biológico alta carga.
- Separación de fangos:

- Sistema dosificación polielectrolito.
- Cámara floculación.
- Flotador aire disuelto: DAF.

- Almacenamiento fango: recirculación o gestión.

- Resultados:                                                                                                           
Rendimiento

depuración   
90%

PARÁMETRO ORIGEN DE MUESTRA RESULTADO

DQO Homogenización 7316 mgO2/l

DQO Salida 609 mgO2/l

DQO Homogenización 3249 mgO2/I

DQO Salida 301 mgO2/l





Tratamiento biológico Cámara floculación DAF

Almacenamiento fango Vertido
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