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COSTES DERIVADOS DE LA 
GESTIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES





Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible, y el 

saneamiento para todos
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BALANCE AGUAS INDUTRIALES
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ESQUEMA GENERAL TRATAMIENTO AGUAS 
RESIDUALES



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
PARADAS DE PRODUCCIÓN

PRECIO DEL AGUA €/m³
CÁNONES Y TASAS DE VERTIDO

INATALACIONES DE TRATAMIENTO 
USO DE ADITIVOS

CONSUMO DE ENERGÍA
CONTROL ANALÍTICO

GENERACIÓN DE RESIDUOS
GASTOS PERSONAL



DIFERENCIAS SISTEMAS DE TRATAMIENTO

.
TRATAMIENTO Consumo de  

aditivos
Consumo de 

energía
Gestión de lodos Superficie de 

instalación
Mantenimiento Rendimiento

F-Q (FÍSICO-
QUÍMICO)

Consumo elevado 
de aditivos 

(coagulantes, 
floculantes, 
ajustes pH)

Consumo  
moderado de 

energía

Pueden llegar a ser 
peligrosos (caso de 

eliminar metales 
pesados)

Requieren menor
superficie

Requiere un 
mantenimiento 

moderado

Buen rendimiento 
para eliminar 

sólidos en 
suspensión

BIOLÓGICO Consumo 
moderado de 

aditivos

Consumo elevado 
de energía 
(aireación)

Suelen ser no 
peligrosos e incluso 

utilizarse para 
fertilización de 

cultivos (aplicación 
agrícola)

Requieren mayor 
superficie 

Requiere mayor 
control, sistema 
vivo y fácilmente 

alterable. 

Buen rendimiento
para eliminar 

carga orgánica 
biodegradable

Comparativa entre los dos sistemas de depuración de aguas residuales más 
habituales en la industria



1. Optimización del consumo y/o reducción carga
contaminante

2. Reducción de cánones y tasas de vertido por buena
operación de tratamientos

3. Automatización procesos para uso de aditivos
4. Ajuste consumo energético (correcta explotación,

calibración sondas, etc…)
5. Optimización el la gestión de residuos (salmueras,

desbastes, grasas, lodos, RP´s, etc…)
6. Formación de empleados en aspectos técnicos

RECOMENDACIONES
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